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建設業界も環境問題に直面し、近年は環境に優しい材料・工法等が望まれております。この様な背景から、

弊社の専門分野である型枠についてパンチングフォーム工法を提案させていただきます。

パンチングフォーム工法は、自然環境の観点から熱帯雨林地域の保護を目的に、合板型枠を代替する薄肉

鋼板を用いて新設計した縦バタとラス状のせき板をフォーミング加工した型枠パネルで、軽量・高剛性を実現

したシンプルな製品です。また、支保工に用いる横バタも消耗品として設計し、その取付けはセパレーターと直

接固定する方法を採用し組立ての合理化と型枠精度の向上および無解体を実現しました。

この度、一般財団法人　土木研究センターより「パンチングフォーム®」の建設技術審査証明を取得いたし

ました。審査証明の内容は型枠としての作業性、強度特性は元より、パンチングフォームを用いて打設したコン

クリートは従来（合成）型枠を用いて打設したコンクリートと圧縮強度、耐久性について同等の性能を有するこ

とが証明されました。

鋼製型枠パネルのため、南洋材を使用しない型枠を実現したことにより、熱帯雨林地域の森
林保護にも大きく貢献しています。
躯体に合わせたパネル長さを工場加工し、納入するため産業廃棄物を大幅に削減しました。
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●コンクリートの打設高さは、1.0m以下としてください。1.0m以上打設する場合（廻し打ち）には、
　下層のコンクリートの凝結が確認された後に行ってください。
●パンチングフォームの上部（天端）及びそれ以外の箇所に作業足場等を設置しないでください。
●コンクリートの打設は、一箇所に集中しないようにしてください。

※パンチングフォーム工法の施工、設計にあたっては、施工マニュアルをご確認ください。
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〈免責事項〉
本製品に問題が発生した場合には、下記の免責事項を踏まえた上で対応させていただきます。
●本カタログ及び関連資料に記載した事項に反した設計・施工が行われた不具合。　●本カタログに記載する使用目的・用途以外の使用による不具合。
●不可抗力（天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱など）により発生した不具合。　●引渡し後、本製品の改変を行い、これに起因する不具合。
●開発・製造・販売時に通常予測される環境等の条件下以外における使用・保管・輸送等に起因する不具合。

北海道支店 011（873）7201
東 北 支 店
　仙台営業部 022（288）7161
　盛岡営業部 019（606）3780
信 越 支 店
　新潟営業部 025（287）7711
　長野営業部 0268（25）1266
東 京 支 店 03（3623）6441
　東京営業部 03（3623）8181

　千葉営業部 043（290）0150
　横浜営業部 045（651）1741
　北関東営業部 0480（25）5656
名古屋支店
　名古屋営業部 0568（71）6321
　静岡営業部 054（204）2050
　北陸営業部 076（238）7353
関 西 支 店
　大阪兵庫営業部 06（6339）9001

　京滋営業部 0774（43）2200
中四国支店
　広島営業部 082（254）4811
　岡山営業部 086（273）5671
　徳山営業部 0834（27）4170
　山陰営業部 0853（24）9856
　四国営業部 087（841）0023

九 州 支 店 092（624）5871
　福岡営業部 092（624）5886
　大分営業部 097（547）8861
　長崎営業部 095（882）8282
　熊本営業部 092（624）5873
　宮崎営業部 0985（29）4965
　鹿児島営業部 099（812）8380
沖 縄 支 店 098（856）2700

2201・2201・0602U・09

https://www.okabe.co.jp

推奨施工工具・付属品

ガス式鋲打ち機（専用ピン） OTカッター

ダクター専用穴あけ工具　MAKD 専用ビス

工　具　名 メーカー
ガス式鋲打ち機 日本パワーファスニング（株）
OTカッター（パンチングフォーム切断用） 岡部（株）
ダクター専用穴あけ工具　MAKD・MAKD用金具［穴あけ寸法φ10］ ネグロス電工（株）
専用ビス（ワンタッチ リブ付　3.0×16）［1000本/1箱］ （株）サカイファースニング


